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ACCESSOIRES ET DETAILS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ceinture d'applique injectée, uniquement
disponible pour épaisseur 80 mm
Peut-être utilisé pour accollage de 
chambres 80 mm contre chambres

d'une épaisseur > 80 mm

Prijzen af fabriek in EURO excl. BTW./ Prix départ usine en EURO excl. TVA / Price ex works in EURO excl. VAT / Preise in EURO ab Werk excL MwSt.

Angles de raccodement paroi-paroi, 
paroi-sol et paroi-plafond. 
Angles à deux directions.

Angles de raccordement paroi-paroi, 
paroi-sol et paroi-plafond. 
Angles à trois directions.

Plinthe souple pvc noir  H 100 mm
en longueur de 2100 mm

Plinthe pvc blanc H 100 à fixation 
invisible - en longueur de 4000 mm

Pièce de finition de plinthe en PVC blanc
Gauche et droite.

Angle intérieur d’une plinthe PVC blanc

Vide sanitaire 50-40 en pvc noir, 
couleur Ral 9005

Profil U de montage, couleur blanc 
Ral 9010 Livrable pour épaisseurs 

60-80-100 mm Fourniture également 
de pièces d'angles, 

et pièces de finition à la porte
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ACCESSOIRES ET DETAILS TECHNIQUES

Angle extérieur d’une plinthe PVC blanc

Angle arrondi en aluminium 
laqué blanc RAL 9010

6000 mml

Raccordement d’angle arrondi
3-directions.

Raccordement d’angle intérieur
pour arrondi - 2-directions.

Raccordement d’angle extérieur 
pour arrondi - 2-directions.

Pièce de finition en PVC
pour profil de montage U
(à l’endroit des portes)

Angle de raccordement en PVC 
pour profil de montage U

Silicone pour plinthe Profil de base 40/40/1,5
alu - 3000 mml


