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CARACTERISTIQUES GENERALES

Prijzen af fabriek in EURO excl. BTW./ Prix départ usine en EURO excl. TVA / Price ex works in EURO excl. VAT / Preise in EURO ab Werk excL MwSt.

PANNEAUX DE SOL

A. EXÉCUTION STANDARD (LONGUEUR MAXIMALE 3000 MM)
- Le dessus est en multipli marin de 9 mm combi WBP à revêtement phénolique renforcé fibre de verre et

anti-dérapant.
- Le dessous est en tôle d'acier galvanisée et/ ou tôle laquée.
- Charge du sol ponctuelle 125 Kg ou 500 kg sur chariot transpalette à 4 roues en caoutchouc.

B. SOL STANDARD RENFORCÉ (LONGUEUR MAXIMALE 3000 MM)
- Le dessus du sol est de même qualité que l'exécution standard, mais renforcé avec un multi-marin de 15

mm, qui résulte en une épaisseur totale de 24 mm.
- Le dessous est en tôle d'acier galvanisée et/ ou tôle laquée.
- Charge du sol ponctuelle 200 Kg ou 800 kg sur chariot transpalette à 4 roues en caoutchouc.

Note importante : Non applicable pour panneaux de 60 mm ou le renforcement max. est de 19 mm 
totale (10 mm bois + 9 mm couche phénolique anti-dérapant.)

C. SOL RENFORCÉ PAR TÔLE D'ACIER INOXYDABLE
- Le dessus du sol est un  multi- marin de 15 mm , avec revêtement inoxydable AISI 304 - type 5 WL -

épaisseur 0.6 mm
- Le dessous est en tôle d'acier galvanisée et/ ou tôle laquée.
- Charge du sol ponctuelle 185 Kg ou 750 kg sur chariot transpalette à 4 roues en caoutchouc.

Note importante : Non applicable pour panneaux de 60 mm ou le renforcement max. est de 19 mm
totale (10 mm bois + 9 mm couche phénolique anti-dérapant.)

D. SOL EXTRA RENFORCÉ (LONGUEUR MAXIMALE 3000 MM)
- Le dessus du sol est un multi-marin de 15 mm . Sur cette finition une tôle aluminium larmée 2,5/4 mm ou

3,5-5mm ou une tôle galvanisée 3 mm exécution lisse, ou une tôle en fer galvanisée de 5-7 mm peut être
fixée.

- Charge :
15 mm de multi-marin + tôle larmée 2,5-4 mm 800 Kg sur 4 roues en caoutchouc
15 mm de multi-marin + tôle larmée 3,5-5 mm 1000 Kg sur 4 roues en caoutchouc
15 mm de multi-marin + tôle galvanisée 3 mm 1200 Kg sur 4 roues en caoutchouc
15 mm de multi-marin + tôle fer métalisée 5-7 mm 1500 Kg sur 4 roues en caoutchouc

F. GENERAL
Avec les panneaux de sol une quantité suffisante de silicone est livrée pour siliconage des
joints de panneaux de sol.
1 tube de silicone par 6 m de joint.

E. PANNEAUX DE SOL POUR MINISTORE ET COLDBOX ALL-IN-ONE
- Consistent d'une tôle d'acier galvanisée de 0.8mm avec une finition antidérapant PVC
- Ces panneaux de sol ne sont que accessibles pour des piétons
- Poteaux des rayonnages doivent être suffisamment soutenus pour éviter tout écrasements.
- Charges mobiles ne sont pas autorisées


